Bac de distribution - 400 x 300 x H 365

mm

' .

Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)
Inwendig (LxBxH)
Volume (1)
Poignées

Parois laterales
Matériaux
Numéro d'article
poids (kg)

Résistance a la
température

Couleur
Fond

Code couleur

Description

400 x 300 x 365 mm
352 x 258 x 333 mm
27 liter liter

Fermées

Fermées

PP

30.435.D1

1,8 kg

De -20°C & +80°C

Bleu
Fermé

PMS 3005 C

Propriétés

Les bacs de distribution sont emboftables et
empilables avec couvercle.

Les bacs de distribution sont dotés de zones
texturées sur le couvercle pour les autocollants.

Avec des surfaces d'amortissement pour éviter que
les bacs ne se déplacent sur les rails.

Bacs de distribution : économie d'espace jusqu'a
65% en mode emboité.

Les parois presque droites du bac de distribution
garantissent un volume maximal.

Les bacs de distribution ont des porte-étiquettes
intégrés des deux cOtés courts.

Bac de distribution de dimensions 400 x 300 mm en plastique apte au contact alimentaire. Le bac de distribution présente des parois
fermées, un fond scellé et des poignées solides. Le couvercle se compose de deux moitiés de couvercle articulées qui se ferment
parfaitement I'une dans l'autre. Le bac de distribution est empilable avec le couvercle et emboitable lorsque le couvercle est ouvert.
Des économies d'espace considérables sont réalisées lors du transport de retour et du stockage vide des bacs de distribution
emboités. Le bac de distribution peut étre scellé a plusieurs reprises et convient parfaitement au stockage et au transport de produits

précieux et confidentiels, ainsi qu'au rangement de dossiers.
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Geschikte accessoires
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Alternatieve artikelen
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