
Spécifications du produit
Uitwendig (LxBxH) 139 × 89 × 99 mm

Inwendig (LxBxH) 129 × 79 × 93 mm

Poignées Bord de préhension interne

Parois laterales Fermées

Matériaux PP

Numéro d'article 10.3.904.3

poids (kg) 0,1 kg

Résistance à la
température De -30°C à +80°C

Couleur Gris

Fond Fermé

Propriétés

A partir d'une hauteur extérieure de 120 mm,
utilisable comme bac à insérer en combinaison avec
nos bacs gerbables Euronorm 600 x 400 mm.

Grâce aux bords à préhension intérieurs, il est facile
de sortir les bacs à insérer.

Les bacs modulaires sont gerbables entre eux.

De bacs à insérer sont dotés d'un fond renforcé.

Les bacs modulaires offrent de diverses possibilites
de disposition.

Numéro d'article: 10.3.904.3

Insertion modulaire 1/16 - 139 x 89 x H
99 mm - pour bacs gerbables 600 x 400
mm
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Description
Bac d'insertion en plastique alimentaire. Type PRO de dimensions 139 x 89 x H 99 mm. Avec des bacs d'insertion, vous pouvez

facilement créer un agencement de compartiments dans des conteneurs empilables aux normes Euro de 600 x 400 mm. Ils peuvent

accueillir 16 bacs d'insertion de dimensions 139 x 89 x H 99 mm. Ces bacs d'insertion sont adaptés à une utilisation dans des

conteneurs empilables de 600 x 400 mm avec une hauteur externe à partir de 120 mm. Les bacs d'insertion sont disponibles dans

différentes dimensions et peuvent être combinés entre eux dans des conteneurs empilables aux normes Euro. Cela vous permet de

créer une disposition adaptée aux produits que vous souhaitez stocker. Aucun outil de montage n'est nécessaire pour créer une

disposition de compartiments avec des bacs d'insertion. Placez simplement les bacs d'insertion dans le conteneur empilable. La

disposition est flexible et peut être modifiée à tout moment. Les bacs d'insertion de type PRO sont dotés d'un rebord de préhension

interne, ce qui les rend faciles à retirer. Avec les bacs d'insertion PRO, la transition de la paroi intérieure vers le fond est chanfreinée.

La transition est lisse sans aucun joint. Cette conception permet un nettoyage facile de l'intérieur de ces bacs d'insertion. Il n'y a

aucun joint où la saleté pourrait s'accumuler. Les bacs d'insertion ont un fond renforcé, permettant de stocker même des

marchandises plus lourdes sans problème. Les bacs d'insertion peuvent être empilés ensemble ; cela s'applique aux bacs de même

taille et également aux petits bacs sur les grands.

Alternatieve artikelen

30.612.GDH.1
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